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El Museu Nacional de la
Ciéncia i la Técnica de
Catalunya (MNACTEC) ha
escollit una fagana fotovoltaica
de colors com a element
tecnologic i arquitectonic per
cobrir la paret mitgera de
I'edifici d’habitatges contigu
al centre. La fagana té una
poténcia de 39,7 kWp i ocupa
una superficie de 300 m2.

La instal-lacio produeix
anualment uns 40.000 kWh,
amb que es cobreix un 15%
de la demanda electrica de
I'equipament museistic, i ha
esdevingut una estructura
emblematica tant per al
museu com per a la mateixa
ciutat de Terrassa.




La funcio fonamental de les faga-
nes i de les teulades dels edificis és
tancar els espais interiors i garantir-ne
el confort climatic. Un tancament &p-
tim i uns materials constructius ade-
quals tenen un paper capital a I'hora
de reduir el consum energétic d'un
edifici. Ara bé, les construccions no
tan sols son elements que consumei-
xen energia, sind que també poden
ser unitats que en produeixin incorpo-
rant-hi instal-lacions gue aprofitin
I'energia solar per generar energia
electrica. En aquest sentit, les faganes
orientades al sud (sud-est /sud-oest) i
les teulades de molts edificis son llocs
idonis per integrar aquest tipus d'ins-
tal-lacions, atés que es tracta d’am-
plies superficies sobre les quals inci-
deix amb forca la radiacid solar.

Precisament, una de les facanes en
que s'ha dut a terme una actuacio
d’aquestes caracteristiques ha estat la
paret mitgera del bloc d’habitatges con-
tigu al Museu de la Ciéncia i de la Téc-
nica de Catalunya, situat a Terrassa. Es
tracta d'un edifici que va ser construit
pels antics propietaris de la fabrica téx-
til on es troba I'equipament museistic.

La paret ha estat coberta amb una

gran estructura metal-lica prefabricada
sobre la qual s’han instal-lat 527 moduls
fotovoltaics connectats a la xarxa eléc-
trica general de la companyia FECSA.
L'estructura es va acabar al final de

lany 1999 i durant els primers mesos
del 2000 es va revestir amb els moduls
fotovoltaics. Ben aviat s’acabara del tot
posant-hi un marc lateral metal-lic que
cobrira la resta de la fagana.
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L edifici industrial i la nova fagana fotavoltaica sén una bona mostra de dues opcions
arquitectoniques i tecnologiques diferents peré complementaries -una del passat i una

del present- per aprofitar la lum del sol.

La nova facana fotovoltaica de co-
lors del MNACTEC ha estat muntada
sobre una estructura que recorda un
mur-cortina, de manera que actua com
a element que produeix electricitat i, al-
hora, elimina I'efecte "paret radiant" ja
que evita que la paret mitgera es refre-
di rapidament durant I'hivern i se so-
breescalfi a I'estiu.

El disseny arquitectonic de la faga-
na ha estat un dels centres d'interés del
projecte ja que se I'ha volgut integrar al
maxim possible en 'edifici. En aquest
sentit, s'ha tingut en compte qlestions
tan importants com el potencial impac-
te estétic de la instal-laci6 sobre I'edifi-
ci, el color i la mida idonia dels moduls
fotovoltaics, les obertures necessaries
per ventilar el pati i la futura facilitat
d'accés de les connexions per cable.

Els 527 moduls fotovoltaics de que
consta la instal-lacié son de dos tipus:

estandards, amb cel-lules monocris-
tal-lines blaves d'alt rendiment; i trans-
licids, amb cél-lules monocristal-lines
de colors blau, magenta i daurat que
permeten el pas d'un 10% de la radia-
cio solar. Si be els moduls blaus tenen
una eficiéncia de conversio de la llum
solar en electricitat superior a la dels
altres dos colors (vegeu la taula), s’ha
optat per prioritzar els criteris estétics
per davant d'una certa funcionalitat
perqué es tracta d’'una facana situada
en un indret molt frequentat i visible
des d'un dels carrers principals de la
poblacio de Terrassa: la rambla d'Ega-
ra. El fet que al mercat es trobi aques-
ta varietat cromatica de moduls foto-

Els maduls fotovoltaics son de tres
colors diferents -daurat, magenta i blau-,
fet que combina estética i funcionalitat
en una mateixa instal-lacio.



voltaics permet als arquitectes i als
enginyers que dissenyen les instal-la-
cions millorar-ne la integracio en les
edificacions i evitar que puguin con-
vertir-se en uns afegits antiestétics.

La instal-lacid compta també amb
un sistema de monitoratge per seguir el
projecte, format per un ordinador per-
sonal i un modul de gestio de dades via
la xarxa electrica i el telefon.

L'estructura que
suporta la facana
fotovoltaica esta
lleugerament
inclinada (18°) a fi
de captar una

quantitat de
/ radiacio solar més
A elevada.
Caracteristiques de les cél-lules i dels moduls fotovoltaics.
Color Eficiencia de Poténcia per Nombre de Angle de
conversio (%) modul (Wp) moduls muntatge (°)

Blau 17.0 85 187 T 765
Daurat 12,7 73 170 81i855
Magenta 125 71 170 90

La produccio eléctrica de la fagana
fotovoltaica del mMNACTEC s’ha estimat
en uns 40 MWh anuals, produccio que
permet cobrir al voltant d'un 15% de la
demanda del centre. La resta de I'elec-
tricitat s exportada a la xarxa eléctrica.

Per obtenir la prima de produccio es-
tablerta al RD 2818 de 1998 (36 pesse-
tes per kWh exportat a la xarxa), el Mu-
seu ha establert un contracte amb la
companyia eléctrica, tal com es defineix
al RD 1663, de 29 de setembre de 2000.

El disseny, la construccio i el mun-
tatge de la instal-lacio ha suposat una
inversio de 60 milions de pessetes
(361.000 euros). Un 40% ha procedit
del Programa Thermie de la Direccio
General XVII de la Comissié Europea,
mentre que el 60% restant ha estat
aportat per la Direccio General d'Ener-
gia i Mines de la Generalitat de Cata-
lunya i pel mateix mMNACTEC.

Des de la posada en funcionament
de la instal-lacié el mes de maig del
2000, i malgrat les incidéncies téecni-
ques que ara ja s'han resolt, pero que
van afectar la generacio eléctrica
durant les primeres setmanes, I'energia
produida s’ha mantingut al voltant dels
87 kWh diaris de mitjana, amb una
poténcia punta de 22 kW.

Energia produida per la facana (maig-octubre 2000), en kWh.

El disseny de la
facana fotovoltaica
i el muntatge dels
maoduls afavoreix
I'entrada de llum
natural al pati
interior de l'edifici
d’habitatges.
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